Burley Oak Premium
Podlahy drevéné dyhové - Parky 2025 - rada: MASTER

Kéd, format, baleni, dostupnost

Koéd:

Forméat (mm):

Sitka (mm):

Tloustka (mm):

Délka (mm):

Baleni (m2):

Pocet lamel v balenf (ks):
Hmotnost baleni (kg):
Obsah baleni:

Pocet baleni na paleté (ks):

Paleta (m2):
Hmotnost palety (kg):
Dostupnost:

MA-BUR-PR

10 x 166 x 1506
166

10

1506

2

8

17,3

PIné délky lamel
72

144

1260

cs

Konstrukce, tridéni, povrch. uprava

Typ vyrobku,
konstrukce:

Vzor:

Drevina:

Tridéni dreva:
Povrchové Uprava:
Nézev dreviny:
Kartacovani:
Ru¢ni hoblovani:
Ru¢ni patina:
Zkosend hrana:

Naslapna vrstva (mm):

Typ néslapné vrstvy:

Protitah, podkladova
vrstva:

Nosic:
Spoj:

Podlahy drevéné
dyhové

Plosny

Dub

Premium
Supermatny lak (3 GU)
Burley Oak Premium
Kartac

Ne

Ne

4-strannd faze

0.6

Krajend dyha

Dyha

HDF
Zamek Unifit X

Technické parametry, pokladka, zaruka

Zatézova trida:
Podlahové vytapéni:
Tepelny odpor m2K/W:
Kéd doporucené listy:
PEFC Certifikace:

FSC Certifikace:
Doporucend pokladka:

Zaruka pro

bytové/komercni prostory:

Stredné dlouhé lamely dub Premium, idedlni na podlahové vytapéni
Hluboky kartac, zamek Unifit X pro rychlejsi pokladku
Supermatny povrch Titanium, vysoka komercni zatéz 33 !
Vysoka odolnost proti vodé - testovano 12 hodin pod vodou

23/33

Vhodné

0.073
1660CDBURLEY
Ne

Ne

Plovouci nebo
celoplosné lepeni

Limitovand
dozivotni/10let



